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断路器类

A

适用范围1

2

3

小型断路器

DZ47-60

型号及含义

DZ 47-60

                壳架等级额定电流

                设计序号

                塑料外壳式断路器

主要 及技术性能参数

3.1 主要规格：

3.1.1 按额定电流In分：1、2、3、4、5、6、10、15、16、20、25、32、40、50、60A。

3.1.2 按极数分：

a.单极；

b.二极；

c.三极；

d.四极。

3.1.3 按断路器瞬时脱扣器的型式分：

a.C型(5In 10In)；~

b.D型(10In 16In)。~

3.2 技术参数：

3.2.1 额定运行短路分断能力(见表1、表2)；

3.2.2 机械电气寿命。

a.电气寿命：不低于4000次；

b.机械寿命：不低于10000次。

    DZ47-60小型断路器，适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。主要用于交流

50Hz/60Hz，额定电压至400V，额定电流至60A的线路中起过载、短路保护，同时也可以在正常情况下

不频繁地通断电器装置和照明线路。

    本产品符合GB10963.1、IEC60898-1标准。获得CCC，CE，CEBEC，FIMKO，SEMKO，PCT，RCC认证。
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6000

6000

4000

4000

DZ47-60(D)型 表2
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3.2.3 过电流保护特性(见表3)。 表3
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3.3 脱扣特性曲线图(见图1)。

3.4 限流特性(见图2)。

    DZ47-60小型断路器具有高限流能力，从而最大限度地限制了短路所造成的破坏性能量。

订货须知

5.1 订货时要标明下列各点：

5.1.1 产品型号和名称，如DZ47-60小型断路器；

5.1.2 瞬时脱扣型式和额定电流，如C25；

5.1.3 断路器极数，如2P；

5.1.4 订货数量，如50台；

5.2 订货举例：DZ47-60小型断路器，2P，C25，50台。
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3.5 接线：适用25平方毫米以下导线连接(见表4) 表4
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